
深圳市君安宏图技术有限公司

规格书

型号：C8400M 大件快手

照片

设备参数

景深 800mm

称面 1000*1000mm(大小可定制)

数据能否对接 能

数据采集时间 0.8s

照片留存 有

工作温度 -30~40℃

电压 220V/50HZ

重量测量

量程 60kg(可定制更大量程)

误差 ±20g(可定制更高精度)



深圳市君安宏图技术有限公司

条码识别

一维码 最小宽度 10mil

二维码 按需

动力形式 台达伺服电机

设备尺寸 L1000mm*W1375mm*H2400mm

序号 项目 品牌 规格要求 数量

1 电子秤 无要求 中航电测传感器 4 个，最大称重 200kg，精度 50g 1 台

2 机身
君安定制机身：潘通色号 172C，地面到皮带面高度

800mm
1 台

3 皮带 永利 永利 3mm 钻石纹 1 条

4 电机 台达 1 台

5 plc 模块 西门子 西门子 1 台

6 显示器 无要求 AOC 显示器 1 台

7 主机配置 无要求

研华工控机 AIIS-1230 i5,8G,120G 固态硬盘，共计 6

个千兆网卡，2 个 Realtek,4 个 Intel I350 支持多个相机

方案

1 台

8 工业相机 海康 MV-CA060-11GM 4 套

9 镜头 海康 16mm 镜头（MVL-HF1628M-6MP) 4 套

10 补光灯 海康 MV-LB-200-200-20WL 4 套
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